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Fahrgestell
• 2 x 12 t-Achsen BPW 60 km / h
• 1. Achse starr
• 2. Achse nachlaufgelenkt;  

hydraulisch zu sperren
• mit Tandem-Federaggregat 32 t
• Geländeausgleich und wartungs-

freie Parabelfederung
• Achsabstand circa 1810 mm
• hydraulische Achsabstützung auf 

der Hinterachse
• mit Abschleppkupplung  

hinten

Aufbau
• Brückenmaß 8500 mm/9000 mm
• Volumenrückwand (750 mm),  

Gesamtlänge 9250 mm / 9750 mm
• Breite innen 2300 mm/2400 mm
• Wannenhöhe 1750 mm
• Volumen ca. 51 m³ / 55 m³
• Stahlprofilaufsatz 600 mm,  

abklappbar

• stabile, hydraulisch betätigte 
Rückwand, doppeltwirkend

• mit Sichtgitter vorne quer  
gesteckt

• mit Aufstiegsleiter vorne
• mit 1 Paar Abstellstützen für den 

Auflieger

Beleuchtung
• „große“ Lkw-Beleuchtung
• Umrissleuchten seitlich an den 

Kotflügeln

Bereifung
• 4 x 650 / 55 R 26,5 bis 750 / 45 R 26,5
• 2 Paar Kurzkotflügel

Bremsanlage
• Zweileitungs-Druckluftbremsanlage 

auf 4 Räder wirkend mit ALB-Regler

Zusatzausstattungen
• Flügelnetz-Abdeckung, seitlich 

 abklappbar
• Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

Sattel-Wannenkipper 33 t / 34 t
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