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Fahrgestell
• Gesamtgewicht bis 14 000 kg  

(abhängig von der Bereifung)
• Stützlast 4000 kg 
• 12,5 t BPW-Achse
• Achslast 10 000 kg
• mit Parabelfederung 12 t
• Starres Zugrohr mit Kugelzugöse 

K 80 / 4 t
• hydraulischer Stützfuß zum  

umklappen mit Absperrhahn
• mit Hydraulikanschluss zum  

Zugfahrzeug
• TÜV-Abnahme 40 km / h oder 

60 km / h

Sattelkupplung
• verstellbar durch Umschraubung
• Aufsattelhöhe nach Kunden-

angaben/Vereinbarung

Beleuchtung
• 4-Kammer Rückleuchte 

• mit Spiralkabel 12 – 24 V, 1 x 7- polig
• nach StVZO 12 V
• ohne Spannungsreduzierer
• ohne Elektroverteiler zum Auflieger
• Kabelschlaufen unter der Sattel-

kupplung
• mit Steckdose zum Auflieger

Bremsanlage
• 2-Kreis mit ALB-Regler
• ohne ABS (ABV)
• mit Luftanschlüssen, Spiralschläuche 

zum Auflieger

Bereifung
• Hochdruckreifen 385 / 55 R 22,5, 

385 / 65 R 22,5 oder 445 / 65 R 22,5
• Niederdruckreifen 650 / 50 R 22,5, 

710 / 45 R 22,5 oder 750 / 45 R 22,5
• 1 Paar Kunststoffkotflügel 

Zusatzausstattungen
• mit Anschluss zum Auflieger
• Option: Bordhydraulik mit Axial- 

kolbenpumpe ca. 120  ltr. / Min. 
über Zapfwellenantrieb

• Luftfederung mit Hebe-/Senk-
einrichtung

• Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

Untersetzachse
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