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Fahrgestell
•		2 × 15 t Achsen BPW 
•		große Bremse 410 × 180 mm
•		mit Membranbremszylinder
•		mit Tandem-Boogieaggregat  

und wartungsarmer Parabel
federung

•		Achsabstand circa 1600 mm
•		Rohrdeichsel mit Kugelzugöse 

K 80 / 4 t
•		2-Gang-Stützwinde

Aufbau
•		Brückenmaß 5500 × 2300 mm  

innen Wannenhöhe 1150 mm  
Volumen 12,8 m³

•		Gesamtaufbau aus HARDOX 450
•		Bodenblech 6 mm
•		Seitenwände 6 mm
•		hydraulisch betätigte Rückwand 

doppeltwirkend
•		mit Werkzeugstaufach und  

Aluleiter unter der Ladefläche

Beleuchtung
•		4-Kammer-Rückleuchten

Bereifung
•		4 x 650 / 55 R 26,5 (andere Bereifung 

möglich)
•		Kunststoffkotflügel abnehmbar

Bremsanlage
•	 	Zweileitungs-Druckluftbrems- 

anlage auf 4 Räder wirkend mit 
ALB-Regler

Kippanlage
•		1-Seitenkipper mit hydraulischem 

Kippwerk
•		großer Kippwinkel ca. 60 °
•		benötigte Ölmenge 42 ltr.

Zusatzausstattungen
•	Weitere Ausrüstungen auf  

Anfrage

Erdbaumulde 22 t
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